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1. Testlabor 

Henkel AG & Co. KGaA 

Corporate Scientific Solutions / Microbiology 

D-40191 Düsseldorf 

 

2. Testsubstanz 

2.1 Produktname    Biodyozon® 

2.2 Produktcode    nicht definiert 

2.3 Batch    unbekannt 
2.4 Herstelldatum   unbekannt  

2.5 Verfallsdatum   unbekannt  
2.6 Hersteller    Greensafer GmbH 

2.7 Probeneingang   06. Juli 2023   

2.8 Lagerbedingungen im Labor  Raumtemperatur 
2.9 Aussehen des Produktes  transparente/transluzente Flüssigkeit 
2.10 Aktivsubstanz*   Aktivchlor erzeugt aus Natriumchlorid durch Elektrolyse  
(*: nach Angabe des Auftraggebers) 

 

3. Testmethode und Neutralisation  

3.1 Suspensionstest nach DIN EN 13623:2020, 

Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestim-

mung der bakteriziden Wirkung gegen Legionella von chemischen Desinfektionsmitteln für was-

serführende Systeme – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1); Deutsche Fassung EN 

13623:2020 

 

Anwendungsbereich: Bestimmungen der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln in den Berei-

chen Chemische Produkte einschließlich Industrie, Haushalt und öffentlichen Einrichtungen, Le-

bensmittel, Veterinärmedizin und Krankenhaushygiene (keine Prüfung und Konformitätsbewer-

tung von Medizinprodukten)  

 

3.2 Neutralisation durch: Membranfiltration  

Spülllösung: destilliertes Wasser  
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4. Experimentelle Bedingungen 

4.1 Testdatum: 28. Juli – 01. September 2023 

4.2 Verdünnungsmittel: Wasser standardisierter Härte für allgemeine Zwecke,  

  (HWGP) bzw. 

  Gepuffertes eisenhaltiges Wasser standardisierter  

  Härte zur Aufbereitung von Kühlwasser (BFHW) 

4.3 Testkonzentrationen: 5 ppm - 1 ppm – 0,2 ppm  

4.4 Aussehen der Testverdünnungen:   

4.4.1 - in der Testkonzentration  farblose, klare Flüssigkeit 

4.4.2 - mit Belastung und Testorganismus  farblose, klare Flüssigkeit, kein Niederschlag 

4.5 Testorganismus:  Legionellla pneumophila DSM 7513  (=ATCC 33152)    

4.6 Kontaktzeiten: 1 h – 2 h 

4.7 Testtemperatur: 20°C – 30 °C 

4.8 Belastungssubstanz: 0,000 5% Hefe-Extrakt  

   (niedrige Belastung nach EN 13623) 

4.9 Inkubationstemperatur: 36°C 

5. Ergebnis 

In der nachfolgenden Tabelle sind die erreichten Reduktionsfaktoren übersichtsweise dargestellt. 

Detaillierte Ergebnisse sind im Anhang erfasst. 

Die Kontrolle der Untersuchungsbedingungen und die erfolgreiche Validierung der Membranfiltration so-

wie des Membran-Filtrations-Neutralisations-Verfahrens konnten gezeigt werden. Somit können die Er-

gebnisse als ausreichend valide angesehen werden. 

 

DIN EN 
13623 

 Biodyozon® 
 

 
 20°C HWGP, 

0,0005% YE 
30°C BFHW, 
0,0005% YE 

Test- 
organismus 

▼ 

 Reduktionsfaktoren (RF) 

Zeit ► 
Konzentration 

▼ 
1h 2h 1h 2h 

Legionella pneu-
mophila 

DSM 7513  
(=ATCC 33152) 

5    ppm 
1    ppm 
0,2 ppm 

>5,42 
<3,55 
<3,55 

>5,42 
<3,55 
<3,55 

>5,42 
<3,55 
<3,55 

>5,42 
<3,55 
<3,55 
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6. Zusammenfassung 

 

Im Standard EN 13623 ist die minimale Anforderung für die bakterizide Wirkung definiert als die Fähigkeit, 

die Keimzahl des Testorganismus um den Faktor von mehr als 4 lg bei der Testtemperatur innerhalb der 

angegebenen Testzeit unter dem Einfluss von der vorgegebenen organischen Belastung zu reduzieren. 

 

Der vorliegende Test wurde sowohl unter den Bedingungen für Wasser für allgemeine Zwecke als auch 

unter Kühlwasserbedingungen durchgeführt. 

 

Für das Produkt Biodyozon® konnte eine ausreichende bakterizide Wirksamkeit für die Behandlung von 

Wasser für allgemeine Zwecke gegen den vorgeschriebenen Testorganismus Legionella pneumophila bei 

20°C und simulierter niedriger organischer Belastung nach EN 13623 innerhalb von 1h bei 5 ppm Produkt-

konzentration gezeigt werden. 

 

Für das Produkt Biodyozon® konnte eine ausreichende bakterizide Wirksamkeit für die Behandlung von 

Kühlwasser gegen den vorgeschriebenen Testorganismus Legionella pneumophila bei 30°C und simulier-

ter niedriger organischer Belastung nach EN 13623 innerhalb von 1h bei 5 ppm Produktkonzentration 

gezeigt werden. 

 

Düsseldorf, 27. Oktober 2023 

 

 

Dr. Roland Breves   Julia deBache-Boy 
Leiter Microbiology     Laborleitung Product Efficacy 
Die Probenahme erfolgte, soweit nicht anders ausgewiesen, durch den Auftraggeber. Alle Ergebnisse beziehen sich ausschließlich 
auf das untersuchte Prüfmuster. Eine unterschriebene Version wird in der Fachabteilung Corporate Scientific Solutions/Microbio-
logy zusammen mit allen Rohdaten für die Dauer von 10 Jahren archiviert. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert 
weitergegeben werden. 

 
 
Anhang: Detaillierte Testergebnisse 
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Anhang: Testergebnisse, Validierungen und Kontrollen – Bakterizide Wirksamkeit EN 13623 
 

 
 
 
 
 

 

Test mit:

1,00E+06 : >165 / >165 Vc: 1,00E+00 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165

Vc: 134 / 139 Vc: 75 / 89 Vc: 104 / 118 Vc: 72 / 83 Vc: 64 / 77 1,00E+07 : 40 / 34 1,00E+01 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165

Nv: A: B: C: C: N : Na: < > > < > >

= log N : log Na: < > > < > >

log N0 :

j j j j j j R > < < > < <

1,00E+06 : >165 / >165 Vc: 1,00E+00 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165

Vc: 134 / 139 Vc: 88 / 98 Vc: 104 / 118 Vc: 86 / 76 Vc: 84 / 70 1,00E+07 : 40 / 34 1,00E+01 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165 0 / 0 >165 / >165 >165 / >165

Nv: A: B: C: C: N : Na: < > > < > >

= log N : log Na: < > > < > >

log N0 :

j j j j j j R > < < > < <

20 °C /

 HWGP

20 °C /

 HWGP

Kontaktzeit 1 h 2 h
Belastung 0.0005 % Hefe-Extrakt 0.0005 % Hefe-Extrakt

EN13623 : 2020

Validierung Biodyozon ®

Validierungs-

Suspension

Nv

Validierung der 

experimentellen 

Bedingungen

A

Validierung der 

Filtration 

B

Validierung der 

Membranfiltrations-Methode

C

Testsuspension 

N

Temperatur/

Wasser

0.2 ppm 

Legionella 

pneumophila

DSM 7513

(≙ ATCC 33152)

5 ppm / 1h 5 ppm / 2h

1,37E+03 8,20E+01 1,11E+02 7,75E+01 7,05E+01

Konzentration 5 ppm 1 ppm 0.2 ppm 5 ppm 1 ppm

1,65E+04

0,5*Nv 8,57 2,15 4,22 4,22 2,15 4,22 4,22

3,70E+08 1,40E+02 1,65E+04 1,65E+04 1,40E+02 1,65E+04

valide j/n 5,42 3,35 3,35 5,42 3,35

6,83E+02 7,57

valide j/n valide j/n valide j/n valide j/n valide j/n

Temperatur/

Wasser

30 °C /

 BFHW

30 °C /

 BFHW

Kontaktzeit 1 h 2 h

Belastung 0.0005 % Hefe-Extrakt 0.0005 % Hefe-Extrakt

Konzentration 5 ppm 1 ppm 0.2 ppm 5 ppm 1 ppm 0.2 ppm 

3,35

Legionella 

pneumophila

DSM 7513

(≙ ATCC 33152)

50 ppm / 1h 50 ppm / 2h

1,37E+03 9,30E+01 1,11E+02 8,10E+01 7,70E+01

6,83E+02

1,65E+04

0,5*Nv 8,57 2,15 4,22 4,22 2,15 4,22 4,22

3,70E+08 1,40E+02 1,65E+04 1,65E+04 1,40E+02 1,65E+04

3,35 3,35 5,42 3,35 3,35

7,57

valide j/n valide j/n valide j/n valide j/n valide j/n 5,42valide j/n

Legende: 
Vc: Anzahl der gezählten KBE (Kolonie-bildende Einheiten) 
Na: Anzahl der KBE im Testansatz (nach dem Test) 
N: Anzahl an KBE in der Testkeimsuspension 

 N0: Anzahl an KBE im Testansatz (vor dem Test) 
Nv: Anzahl an KBE in der Validierungs-Suspension  
A: Anzahl an KBE in der Validierung der Untersuchungsbedingungen 
B: Anzahl an KBE in der Validierung der Filtration 
C: Anzahl an KBE in der Validierung der Membranfiltrations-Methode 
R: Reduktionsfaktor 
 

 

Validitätskriterien: 
 

lg N: 8.17 – 8.70  
lg N0: 7.17 – 7.70  
Nv : 300 – 1600 
Nv0 : 30 -160 
A, B, C: jeweils ≥ 0,5 Nv0 

 

 


